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Vorwort

Radfahren liegt mehr als nur im Trend. Die Viel-
falt an Fahrradern, E-Bikes und Cargo-Bikes,
die den urbanen Raum erobern ist umwerfend.
Hier entsteht gerade eine nie zuvor dagewe-
sene Auswahl an Modellen und Ausfihrungen,
die eine sich ausweitende neue Mobilitat schon
lange nicht mehr nur Nische sein lasst.

An dieser Stelle ist schén zu beobachten, wie
sich der Fahrradmarkt in seiner Gesamtheit trotz
turbulenter Zeiten und anhaltenden Herausfor-
derungen immer weiterentwickelt. Es bestéatigt
auch unsere Arbeit im Detail und die Forderung
nach technisch durchdachten Lésungen, die
sich am Markt durchsetzen.

Die Parallelogramm gefederte
Sattelstiitze von by,schulz mit
Linear-Fiihrung und Pull-out Stop.

by,schulz: PARTNER FUR FAHRRADINDUSTRIE, FACHHANDEL UND RADLER.

Von pfiffigen Vorbauten tber hochwertige Sattel-
stitzen, Pedale, bis hin zu praktischem Zubehor
bieten wir alles, was Sie flr ein optimales Fahr-
erlebnis bendtigen.

Als Unternehmen ist es unser Anspruch, nicht
nur hervorragende Produkte anzubieten, son-
dern auch einen erstklassigen Kundenservice
zu gewahrleisten. Unser Team steht Ihnen mit
fachkundiger Beratung zur Seite und unterstUitzt
Sie bei der Auswahl der richtigen Komponen-
ten fUr lhr Fahrrad, damit radeln einfach Spaf3
macht.

Ihnen viel Fahrvergniigen auf all Inren Wegen.

Ihr by,schulz Team



« Plattform-Pedal fur City- / Trekking
« GroBe Trittflache
- Sehr flach mit 19mm Héhe
« StVZO konform

- Schmale, effiziente Reflektoren

« Rutschfestes 3M Grip Tape
- Alu, schwarz eloxiert
 Gewicht: ca. 520g / Set
- Zulassiges Fahrergewicht : 150kg

Das by,schulz M.1 M-Line Pedal wurde nach DIN Norm
getestet und freigegeben:

City Ebike Speed-Ebike MTB Cargo
Trekking bis 25kmih bis 45kmM | Cross Country |  Bikes
Pedelec S-Pedelec
DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN
1S0 4210 18015194 | 15O 15194 1S0 4210 79010
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' ZERO
2.1 Fold

» Abgesenkte, groBe Trittflache

« Leichte, intuitive Bedienung per Hand

- Kompakt im gefalteten Zustand

« Rutschfestes 3M Grip Tape

- Geschmiedetes Aluminium, schwarz eloxiert
+ 9/16” Achse hochwertige Stahllegierung

- Zentrallager, zweireihiges Schragkugellager

Rad

« Klappmechanismus mit Igus Gleitlager

fahren
+ Gewicht : ca. 8059 / Set
9 EMPFEHLUNG
* Zulassiges Fahrergewicht : 150kg o
Videolink:
Das by,schulz Z.1 Z-Line Pedal wurde nach DIN Norm
getestet und freigegeben:
it | o2 |l M2, GE
Pedeiec S-Pedelec
DIN EN DIN EN DIN EN DINEN DIN
1SO 4210 _ 1SO 15194 1ISO 15194 _ 1SO 4210 79010

v v v v v




' ZERO
2.1 Foid

COMPACT ZERO LINE

Zero-Line

RIDE PRESS + FOLD PARK




o e

reddot winner 2021

=]
(

« Sicherheit durch leichten Ein- und Ausstieg
ohne einklicken
« Exzellente Performance durch starken Halt
+ Leicht, robust und extrem langlebig
+ Geeignet fur alle Rennradschuhe mit
der 3-Schraubenverbindung
 Material: Glasfaserverstérkter Kunststoff
- Gewicht Schuhplatte: ca. 90g / Set
- Gesamtgewicht : ca. 374g / Set
 Zulassiges Fahrergewicht : 130kg

Videolink:

EfE

DAS ANDERE ,,KLICKPEDAL*

Schnelles Radfahren mit Klickpedalen
und Fahrradschuhen ist eine groBartige
Erfahrung. Man spurt, wie effizient die
Kraft vom Kérper auf das Fahrrad Uber-
tragen wird und einen vorwértstreibt.

Um die Verbindung zu I6sen, muss der
Schuh bei klassischen Klickpedalen auf
dem Pedal seitlich gedreht werden. Das
muss gelbt werden und funktioniert trotz-
dem in der Praxis nicht immer. Kommt es
zu einem Uberraschenden Stopp, reagiert
der Korper oft instinktiv und zieht ver-
geblich panikartig am Pedal. So kann es
selbst bei routinierten Fahrern zu Stirzen
kommen.

Das bythlon wurde entwickelt, um die-
ser Problematik ein Ende zu setzen.
Es bietet starken Halt und eine exzel-
lente Performance und gibt gleichzei-
tig die Sicherheit, den FuB jederzeit
problemlos I6sen und wieder fixieren
zu kénnen. Es ist geeignet fiir alle
géngigen Rennradschuhe mit einer
3-Schraubenverbindung.




. PARALLEL
SUSPENSION ST
|| SEATPOST

2020-2023

HOHER FAHR-
KOMFORT

Zertifiziert fiir hochste
Qualitat und Nachhaltigkeit

Rad

fahren

TESTSIEGER

3/2021

Modell: G.2 ST
» Aufbauhéhe ca. 100mm

« ST = Short Travel

* Federweg ca. 30mm

« Offset ca. 17mm

* Rohr ¢ 25.4 - 34.9mm

« Langen 300 - 450mm / kiirzbar
» Gewicht ab ca. 600g

+ Aluminium 3D geschmiedet,
« schwarz eloxiert
« sensibles Ansprechverhalten
« hoher Fahrkomfort
« IGUS Polymer Hochleistungs-Gleitlager
- einfacher Feder-, Sattelwechsel
« Sattelklemmung:
- Feinverstellung mit robuster Rasterung
- definierter Verstellbereich mit Anschlag

Federelement ST

 Flachdraht Stahlfeder mit

+ geringes Gewicht innenliegendem Elastomer

* belastbar bis 150 Kg Fahrergewicht
« Federelemente ST /LT in 5 Hartegraden,
dem Fahrergewicht entsprechend

+ Lange ca. 72mm

Grundfarbe silber mit Farbcode
fur Harteprofil / Fahrergewicht

wahlbar und leicht austauschbar Lange @ G.2 ST Sattelstiitze FARBCODE HARTEGRAD [T
[mm] 25.4 26.4 26.6 26.8 27.2 30.6 30.9 31.6 33.9 34.9 Soft 45-65Kg
300 X Medium 60-85 Kg
" — - - Standard 80-105 Kg
Die aus Aluminium geschmiedete G.2 ST / G.2 LT Sattelstiitze wurde
nach DIN Norm getestet und freigegeben: 350 X X X x x x x
Hard 100-130 Kg
city Ebike | Speed-Ebike]  MTB Cargo 400 X X
Trekking b:e 25:’22” Sb-’; :f:g:’c Cross Country Bikes 450 Extra Hard 125-150 Kg
DIN EN DIN EN DIN EN DINEN DIN x x x
1SO 4210 _ 1SO 15194 1ISO 15194 _ I1SO 4210 79010 . -
\/ ‘/ \/ ‘/ \/ Verfligbare Mafe, Stand Nov. 2022, Anderungen vorbehalten.

v v v v v

X = Fahrergewicht bis 150kg X = Fahrergewicht bis 130kg
= mit Innengewinde fur Auszugstopring






. PARALLEL
SUSPENSION LT
| SEATPOST

Modell: G.2 LT

+ Aufbauhdéhe ca. 130mm
* LT = Long Travel

+ Federweg ca. 50mm

+ Offset ca. 19.5mm

* Rohr @ 272 - 34.9mm

= o

+ Gewicht ab ca. 750g

Federelement LT

* Flachdraht Stahlfeder mit
innenliegendem Elastomer

« Lénge ca. 102mm

wiip/9 8o ebue UoISIgA TXX

+ Langen 380 - 670mm / klrzbar

Lange @ G.2 LT Sattelstiitze

[mm] 25.4 26.4 26.6 26.8 27.2 30.6 30.9 31.6 33.9 34.9

= mit Innengewinde flir Auszugstopring

*@ 34,9mm mit Innengewinde 380 X %
4 fur Auszugstopring 480 X|X|X
. 70 x

Verflgbare MaBe, Stand Nov. 2022, Anderungen vorbehalten.
X = Fahrergewicht bis 150kg X = Fahrergewicht bis 130kg

Grundfarbe silber mit Farbcode
fur Harteprofil / Fahrergewicht

FARBCODE

HARTEGRAD [
Soft 45-65 Kg
Medium 60-85 Kg

Standard 80-105 Kg

Hard 100-130 Kg

Extra Hard 125-150 Kg




\ 4 \ 4
DROPPER > DROPPER
D. 1 seatpost ~RI D. 1 searpost ~O

« Alu, schwarz eloxiert « Alu, schwarz eloxiert

* Ro-Zugflhrung aussenliegend
« prézise Linearfuhrung mit IGUS-Lager

* Ri-Zugfuhrung innenliegend
« prézise Linearfihrung mit IGUS-Lager
« wartungsfreie hochwertige Gasdruckfeder
+ gedampfte Endanschlage

 Zulassiges Fahrergewicht : 130kg

+ wartungsfreie hochwertige Gasdruckfeder
+ gedampfte Endanschlage
» Zulassiges Fahrergewicht : 130kg

Lieferzeit auf Anfrage fiir T160. Lieferzeit auf Anfrage.

Travel @ D.1-Ri Travel @ D.1-Ro

mm] 30.9 31.6 33.9 34.9 [mm] 30.9 31.6 33.9 34.9

[ ] Verfuigbare MaB3e, Feb. 2023 Verfugbare Maf3e, Feb. 2023
T100 | X | X | X | X | Anderungen vorbehalten. TI00 | X [ X [ X | X Anderungen vorbehalten.
T160 X | X | X = Fahrergewicht bis 130kg T160 X | X | X =Fahrergewicht bis 130kg

*Verwendete Abbildungen kénnen vom End-Produkt leicht abweichen. *Verwendete Abbildungen kénnen vom End-Produkt leicht abweichen.



%) D.2&% sTh %) D.2&5 sTA
SUSPENSION - SUSPENSION -
| SEATPOST I ) SEATPOST O

EUROBIKE
{

- Alu, schwarz eloxiert - Alu, schwarz eloxiert

« ideale Kombination der G.2 Sattel- « ideale Kombination der G.2 Sattel-
stltze und regelbarer Absenkung stltze und regalbarer Absenkung
* Ri-Zugftihrung innenliegend * Ro-Zugfihrung auBenliegend
- einfacher Feder-, und Sattelwechsel - einfacher Feder-, und Sattelwechsel
« prézise Linearfuhrung mit IGUS-Lager « prézise Linearfuhrung mit IGUS-Lager
- wartungsfreie hochwertige Gasdruckfeder - wartungsfreie hochwertige Gasdruckfeder
« sehr hoher Fahrkomfort « sehr hoher Fahrkomfort
- gedampfte Endanschlage - gedampfte Endanschlage

+ Federelemente fur Fahrer von 45 -130 Kg

- Zulassiges Fahrergewicht : bis zu 130kg

+ Federelemente fur Fahrer von 45 -130 Kg
- Zulassiges Fahrergewicht : bis zu 130kg

NEVE BRI BRG] Verflgbare MaBe, Feb. 2023
[mm] 30.931.633.9 34.9 Anderungen vorbehalten.

T80 X = Fahrergewicht bis 115kg
XXX | X |x= Fahrergewicht bis 130kg

*Verwendete Abbildungen kénnen vom End-Produkt leicht abweichen.

HCTCRRZ BV WA E Verfugbare Mat3e, Feb. 2023
[mm] 30.9 31.6 33.9 34.9

Anderungen vorbehalten.

X = Fahrergewicht bis 115kg
X = Fahrergewicht bis 130kg

*Verwendete Abbildungen kénnen vom End-Produkt leicht abweichen.




O Mudcover O Seatpost Clamp
Super Strong

@ 31.8mm

@ 34,9mm
« Schutzhtille aus hochwertigem Neopren
« Verhindert das Verschmutzen des + Alu, schwarz eloxiert
Parallelogramm-Federbereichs « M6 Schraube mit Innensechskant 5mm

« dient als Fingerschutz / Kinderhande < Bauhohe ca.17mm

O G.Shim Reduzierhiilse

@ 40.0 > 34.9 mm
40.0>339mm
2 34.9 >31.6 mm
@ 33.9>31.6mm
@ 33.9>30.9mm
@31.6>27.2mm
2309 >27.2mm
302 >27.2mm
@ 30.0>27.2mm

— 100/ 120mm ——

« Zur Anpassung von speziellen Rahmensitzrohr-
Durchmessern auf das AuBenmal3 der Sattelstltze

< hochwertige Aluhtlse eloxiert

« in 2 La&ngen erhaltlich, doppelt geschlitzt

doppelt geschlitzt

O sattelklemmen Set fiir G.Serie + D.2

8mm

« M6 Schraube mit Torx T25 oder Innensechkant
« fur Sattelgestelle mit 7 oder 8 mm Durchmesser
« Setpreis fur 1 Paar

O Stopring fiir G. und R. Serie

« Alu, schwarz eloxiert
« wird fur die Auszugsstop - Funktion benétigt
« far Innen @ 31,5 mm oder 29,5mm



O Stem Alpha +10° SDS

+ 11/8* A-Head Vorbau

« Lenkerklemmung @ 31,8 mm

« Alu 3D geschmiedet, schwarz eloxiert

« mit SDS Frontkappe fur SDS Links/Adapter
« bendtigt keine A-Head Kappe

* Klemmhohe ca. 39mm

« Gewicht ca. 185g bei Lange 80mm

- Léangen 70/80/90/100/110mm

O Stem Alpha +35° SDS

+ 11/8" A-Head Vorbau
35° Version * Lenkerklemmung @ 31,8 und 35 mm

» Alu 3D geschmiedet, schwarz eloxiert

» mit SDS Frontkappe fur SDS Links/Adapter

« fir den MTB / Cross Country Einsatz geeignet
» Gewicht ca. 2859 bei Lange 95mm @ 31,8mm
- Langen 80/95/110mm

* Inkl. Designspacer

O Stem SDS O Stem Pro SDS

8° oder 15° Version -20° bis +40°

« 11/8" A-Head Vorbau, Lenkerklermmung @ 31,8mm « 11/8" A-Head Vorbau, Lenkerklemmung @ 31,8mm
« Alu 3D geschmiedet, schwarz eloxiert + Alu 3D geschmiedet, schwarz eloxiert

« Aufbauhdhe 42mm + Aufbauhdhe 40mm

« mit SDS Frontkappe fur SDS Links/Adapter » mit SDS Frontkappe fur SDS Links/Adapter

« Gewicht ca. 1759 bei Lange 110mm + Gewicht ca. 2359 bei Lange 110mm

- Langen 70/80/90/100/110/120mm + Langen 95/110/125mm

Extra stabile Konstruktion

O Stem Alpha Pro SDS

des Verstellgelenks / Connector

/

-10° bis +50°

+ 11/8" A-Head Vorbau

* Lenkerklemmung @ 31,8 und 35 mm

« Alu 3D geschmiedet, schwarz eloxiert

» mit SDS Frontkappe fur SDS Links/Adapter

« fur den MTB / Cross Country Einsatz geeignet
* robuste Verzahnung im Verstellgelenk

« winkelverstellbar von -10° bis +50°

» Zugverlegung durch den Vorbau méglich

» Gewicht ca. 4559 bei Lange 95mm @ 31,8mm
- Langen 65/80/95/110mm



O Stem Twist SDS EUROB’I{KE

< 1 1/8" A-Head Vorbau, Lenkerklermmung @ 31,8mm

« Alu 3D geschmiedet, schwarz eloxiert

» sekundenschnelle, werkzeugfreie
Verdreh-Funktion / Twist Funktion

- mit Schnellspannhebel und Bedienknopf

» mit SDS Frontkappe fur SDS Links/Adapter

« Gewicht ca. 2959 bei Lange 105mm

- Langen 75/90/105/115mm

Inkl. Design-Spacer

O Stem Twist Pro SDS

p\/ N - Twist Funktion

« 11/8" A-Head Vorbau, Lenkerklemmung @ 31,8mm

« Alu 3D geschmiedet, schwarz eloxiert

« sekundenschnelle, werkzeugfreie
Verdreh-Funktion / Twist Funktion

« mit Schnellspannhebel und Bedienknopf

« winkelverstellbar von -20° bis +60°

» mit SDS Frontkappe flr SDS Links/Adapter

« Gewicht ca. 350g bei Lange 103mm

- Langen 88/103/118mm

Inkl. Design-Spacer

O Stem Quill Twist SDS

ca. 80mm

ca. 80mm

a25.4mm

Twist Funktion

« Vorbau-System fur 1 1/8* Gewindegabelschaft

« Lenkerklemmung @ 31,8mm

» Alu 3D geschmiedet, schwarz eloxiert

« sekundenschnelle, werkzeugfreie
Verdreh-Funktion / Twist Funktion

- mit Schnellspannhebel und Bedienknopf

« Verstellbereich Hohe bis zu 80mm

» mit SDS Frontkappe fur SDS Links/Adapter

» Gewicht ca. 535g. bei Vorbauldnge 90mm

- Lédngen 75/90/105/115mm

Twist Funktion

« Vorbau-System fur 1 1/8* Gewindegabelschaft

* Lenkerklemmung @ 31,8mm

« Alu 3D geschmiedet, schwarz eloxiert

« sekundenschnelle, werkzeugfreie
Verdreh-Funktion / Twist Funktion

» mit Schnellspannhebel und Bedienknopf

« winkelverstellbar von -20° bis +60°

« Verstellbereich Hohe bis zu 80mm

« mit SDS Frontkappe fur SDS Links/Adapter

 Gewicht ca. 620g. bei Vorbaulange 103mm

- Léangen 88/103/118mm



O A-Head Stem Adapter Quill

228.6mm

S

3

3

S

R

[\

Qo
@ Innenmaf3 @ Innenmal
Gabelschaft Gabelschaft

22.2mm 25.4mm

O Stem Shim

AuBen @ 31.8mm
Innen @ 25.4 mm

* Alu, schwarz eloxiert

« Reduzierhtilse fur Vorbauten mit @ 31.8mm
auf Lenker mit @ 25.4mm

< Montagehinweis: aufgeklappte Hulse auf den

Klemmbereich des Lenkers schieben und zubiegen

« Breite: ca. 41, 43mm

max. Hohe 70mm

« Zur Montage von A-Head Vorbauten auf
1*und 1 1/8" Gewindegabelschaft

« fur Stem Twist SDS / Stem Twist Pro SDS und
mit Spacer fur alle 1 1/8* A-Head Vorbauten

+ L&nge: ca. 21,5cm

« Verstellbereich Héhe bis zu 70mm

Lenker @ 25.4 mm

A 00®

O SDS Frontkappe

©31,8mm

« Alu geschmiedet, schwarz eloxiert
« zur Aufnahme des SDS Links/Adapters

« passend fUr by.schulz Vorbauten oder andere Oversized

Vorbauten mit gleichem LochmaB + Lenkerklemmung
« Lenkerklemmung @ 31,8mm
« inkl. 4xM5 Schrauben T25

O Stem Spacer

Top Cap Spacer 1 1/8“
« Alu, schwarz eloxiert mit O-Ring

« passend fur by.schulz Vorbauten Stem Twist SDS
und Stem Twist Pro SDS

« wird zwingend benétigt sobald Spacer oberhalb
des Vorbaus oder eine Standard A-Head Kappe

verbaut werden

Design Spacer 1 1/8“
« Carbon, matt schwarz

« passend fur by.schulz Vorbauten Stem Twist SDS
und Stem Twist Pro SDS

* Bauhohe ca. 10mm

O SDS Single-Link Bottleholder O Bio Bottle

* Alu schwarz eloxiert
« passend fur alle by.schulz Vorbauten
« winkelverstellbar

®

I

I'm @
green

95% Sugar based ¢ biobottle.de

D SO,
S
2n /BPAY:
FREE

W

N oy W©

QMATES.

N\
&S
S1g on

%

J-F byschulz_
l.‘ B = &

« Bio-Trinkflasche (95% kompostierbar)
« Frei von Plastik-Weichmachern - BPA Free
« Volumen 700ml, EU Herstellung



O Bike Tie 2

O Bike Tie Pro 2

*Optional schwarz

» patentierte Schnellmontage am Lenker

* geeignet fur Bikes und E-bikes

« aus hochwertigem Silikon, voll waschbar

« absorbiert Erschutterungen und verhindert Kratzer
« flr 4 bis 6,5“ Smartphones

» MaBe B65 x H130 x T40mm

» sehr robust bei geringem Gewicht 45g

« Face ID kompatibel

* patentierte Schnellmontage am Vorbau

* geeignet fur Bikes und E-bikes

* aus hochwertigem Silikon, voll waschbar

* absorbiert Erschitterungen und verhindert Kratzer
« flr 4 bis 6,5 Smartphones

* MaBe B65 x H133 x T4A0mm

* sehr robust bei geringem Gewicht 45g

* Face ID kompatibel

O Phone Tie Connect

« patentiert fir Schnellmontage an Garmin Aufnahme
« geeignet fur Bikes und E-bikes

« aus hochwertigem Silikon, voll waschbar

« absorbiert Erschitterungen und verhindert Kratzer
« stabile Halterung fur 4,7 bis 7,2" Smartphones

« sehr robust bei geringem Gewicht 40g

O Bike Tie Connect Kit

« patentierte Schnellmontage am Lenker oder Vorbau
« geeignet fur Bikes und E-bikes

« aus hochwertigem Silikon, voll waschbar

« absorbiert Erschitterungen und verhindert Kratzer
« flr 4,7 bis 7,2“ Smartphones

« sehr robust bei geringem Gewicht 85g



SDS Stem Docking System fu

Das by.schulz SDS System erlaubt es Zubehbrteile
wie z.B. Lampen, Navigationsgerate und Kameras
zentral ohne groB3en Aufwand sicher am Vorbau
des Fahrrads zu montieren. In die spezielle SDS
Frontkappe werden die entsprechenden Halter und
Kombinationshalter eingeschoben, positioniert und
frontseitig befestigt, ohne dass an der Lenkerhalte-
rung selbst geschraubt werden muss.

Montagebeispiele:

SDS Link

SDS Frontkappe

Ebenso einfach ist auch die Demontage, dadurch ist
der Einsatz an mehreren Bikes méglich.

Durch die groBBe Auswahl verfligbarer Links,
Doppellinks und Adapter lassen sich viele gangige
Zubehorteile einzeln anbringen und in Kombination.
Beispielsweise Navigation und Beleuchtung, Be-
leuchtung und Kamera, Navigation und Hupe, etc.

SDS Adapter
Lampe

A

SDS Adapter
Actioncam

O SDS A-Head Cap Pro

O SDS A-Head Cap Pro
Kiox 300/500-2line
fir Bosch © Display

O SDS Link

SDS Links werden in die spezielle Aufnahme der
SDS Frontkappe geschoben, ausgerichtet und mit
Hilfe eines Innensechskantschlussels befestigt. Die

Vorbauklemmschrauben, die den Lenker befestigen,

bleiben dabei unberthrt.

v
7™

O SDS Link 7 M5

O SDS Adapter

SDS Adapter: Es werden verschiedene SDS Adapter

far Lampen (10 M5 und 10 B6), Action- Kameras
und Navigationssysteme etc. angeboten. Die SDS
Adapter werden entweder einzeln (zusammen mit

einem SDS Apendix) oder in Zweierkombination an
den Universal SDS Link M5 — U oder SDS Link Pro

10M5 - U befestigt.

i
o ‘

QO SDS Adapter 10 B6 O SDS Adapter 10 M5
z.B. fur Lampen etc. z.B. fir Lampen efc.

O SDS Link 10 M5 - U
z.B. fiir Lampen etc. z.B. fir Lampen u. alle Adapter z.B.fir Lampen etc.

Sie unterscheiden sich hauptséchlich in der Breite
(7-10 mm) und Durchmesser (5 oder 6 mm) der
Aufnahme und werden zur direkten Montage von
Zubehorteilen wie Lampen verwendet. Der SDS
Link 10 M5 — U dient zusétzlich als Universallink zur
Aufnahme der SDS Adapter.

o
A0

O SDS Link

Garmin Holder Set
z.B. fir Garmin etc.

O SDS Link 10 B6

© SDS Bar Extender One

Universal Lenkerhaltung z.B. fir
Smartphones, Lampen, GPS, etc.

UVP 20,95€

QO SDS Adapter CAM O SDS Adapter GPS
z.B. fir GoPro etc. z.B. fir Garmin etc.




O SDS Link-Pro

SDS Link - Pro sind winkelverstellbar und dienen
je nach Ausfuhrung zur Aufnahme von Lampe,
Actionkamera, Navigationssystem oder Fahrrad-
computer. Ebenso kénnen mit Hilfe des Single Link
Bottleholder Trinkflaschenhalter vorne am Vorbau
montiert werden. Der SDS Link — Pro 10 M5 - U
dient zusétzlich als winkelverstellbarer Uni-
versallink zur Aufnahme der SDS Adapter.

SDS
hulz Vorbau Stem Alpha Pro SDS _
?ny/ts gDS Link-Pro Kiox mit Bosch ® Kiox Display

w o of

QO SDS Link-Pro 10 M5 O SDS Link-Pro10B6 O SDS Link-Pro CAM O SDS Link-Pro Kiox
Aufnahme Breite 10mm + Aufnahme Breite 10mm + z.B. fir GoPro © 300/500-2line
Gewinde @ 5mm z.B. fir Lampe Hdilse @ 6mm z.B. fir Lampen fir Bosch © Display

T’

O SDS Link-Pro O SDS Link-Pro L
Kiox Kiox
fir Bosch © Display fir Bosch © Display

O SDS Link-Pro
GPS-GM1
z.B. fir Garmin®/Sigma®

O SDS Link-Pro L
GPS-GM1
z.B. fir Garmin®/Sigma®

O SDS Double-Link

SDS Double Link: Mit Hilfe von SDS Double Links
kdnnen beispielsweise Lampen in Kombination mit
einem Bosch Kiox Display oder in Kombination mit

einem Garmin System am Vorbau befestigt werden.

by.schulz Vorbau Stem SDS mit SDS vDoubIe—L/'n
mit Garmin und Supernova M99 Mini

O SDS Double-Link
Kiox + 10 M5
fur Kombination

O SDS Double-Link
Kiox + 10 B6
fiir Kombination
Bosch®Display + Lampe  Bosch®Display + Lampen

Je nach Art der Lampe sind die Double Links mit
einer 6 mm Hilse z.B. fiir Busch + Mdller oder
Supernova Lampen oder mit einer 5 mm Schraube
fr andere Lampen erhaltlich.

k Garmin + 10 M5

O SDS Double-Link
GPS-GM1 + 10 M5
fir Kombination
Garmin © + Lampe

O SDS Double-Link
GPS-GM1 + 10 B6
fir Kombination
Garmin © + Lampe



O P.2 Super Strong O Urban

* Alu 6061-T6, schwarz eloxiert
* Lenkerklemmung @ 31,8 und 35mm

» speziell fur sehr hohe Belastungen geeignet, * Alu 6061-T6, schwarz eloxiert

2.B. fr Cargobikes und schnelle E-Bikes + Lenkerklemmung & 31,8mm
» Rise 40 / Backsweep 37° * Rise 0/ Backsweep 23°
* Lange 680mm * Lange 640mm
* Gewicht @ 31,8mm ca. 400g @ 35mm ca. 390g * Gewicht @ 31,8mm ca. 280g

O Sport Super Strong O Comfort

» Alu 2014-T6, schwarz eloxiert » Alu 6061-T6, schwarz eloxiert
* Lenkerklemmung @ 31,8mm und 35mm * Lenkerklemmung @ 31,8mm
* Rise 30 / Backsweep 9° - Rise 55 / Backsweep 42°

* Lange 680mm « Lange 640mm

» Gewicht @ 31,8mm ca. 260g @ 35mm ca. 330g » Gewicht @ 31,8mm ca. 320g



Twist Funktion

O Twist 1 1/8“

+ werkzeugfreie Lenker-Hohenverstellung
+ mit Verdreh-Funktion / Twist + 90°

O Classic 1 1/8“

+ werkzeugfreie Lenker-Hohenverstellung

« Alu schwarz eloxiert
« fur 118“ A-Head Gabel
« inkl. Reduzierhtlse mit Anschlagsbund

« Alu schwarz eloxiert
- fur 118“ A-Head Gabel
« inkl. Reduzierhulse mit Anschlagsbund
far Vorbaumontage
« fUr Alu-Gabelschaft als T6 mit Innen @ 24,4/24,5/24,6rmm
« fur Stahl-Gabelschaft erhéltlich als
T6, T8, T10, T12, T15 mit Innen @ 25,4mm
« Gewicht ca. 325g bei Lange T10
- LangenT6/T8/T10/T12/T15

far Vorbaumontage
« fur Alu-Gabelschaft als T6 mit Innen @ 24,4/24,5/24,6rmm
- fur Stahl-Gabelschaft erhaltlich als

T6, T8, T10, T12, T15 mit Innen @ 25,4mm
» Gewicht ca. 3859 bei Lange T10
+LangenT6/T8/T10/T12/T15

Auch als 1 1/4“ erhaltlich. Auch als 1 1/4“ erhaltlich.






Twist Funktion

O Twist Pro SDS 1 1/8*

+ werkzeugfreie Lenker-Hohenverstellung
- mit Verdreh-Funktion / Twist £ 90°
- winkelverstellbarer Vorbau, -10° bis +50°

« Alu 3D geschmiedet, schwarz eloxiert
«fur 118" A-Head Gabel, Lenkerklemmung @ 31,8mm
« nur fur Stahl-Gabelschaft mit Innen @ 25,4mm
«T11 sind fur den MTB / Cross Country
Einsatz zugelassen !
« T15 sind nur fur Trekking-Einsatz zugelassen !
« Gewicht ca. 505g bei T11 mit 88mm Vorbauldnge
« Vorbaulangen 73/ 88 /103mm
- LangenT6/T8/T11/T15

Auf Anfrage auch als 1 1/4“ erhéltlich.




O Speedilifter A-head
Reduzierhiilsen

445
mm

495
mm

9 25,4mm

* Alu schwarz eloxiert, geschlitzt
» mit Anschlagsbund fur die A-Head
Vorbau-Montage

O Kompaktschliissel
fur Steuerlager

36 oder 40mm

8 10 13 15mm

» Handlicher Maulschltssel in 2 Versionen zum Ein-
stellen des Steuerlagers in 36 und 40 mm erhaltlich
» 3mm dick, 116mm lang

O Speedlifter Twist Upgrade Kit

Wechsel
zu Twist

O Classic O Upgrade Kit O Twist

Twist Funktion

* Alu schwarz eloxiert
« passend fur alle by.schulz Speedlifter Classic
«fir11/8" oder 1 1/4*
« Nachrtsten der Verdreh-Funktion (Twist)
« ersetzen Sie den Classic Klemmkorper
mit dem Twist Kérper

O Simple Draw Tool 1 1/8“ O Profi Cut Tool 1 1/8*

oder 1 1/4“

‘.t’/

+ Solides Handlerwerkzeug aus Stahl
mit Bohrer + 2 mm Spacer
« Einfache, leichte Alu-Schablone « Bohr- und Sageschablone fur Speedlifter
Gabelschaft-Schlitze

* mit 6m Bohrer

« Zum Anzeichnen des Gabelschaft-Schlitzes
fur Speedlifter

O Speedlifter A-Head Clock

Montage:

« hochwertige Analoguhr, wasserdicht
«integriert in spezieller A-Head Endkappe mit
Schraubfassung fur 1 1/8* A-Head Vorbau

« Aluminium eloxiert, groBe Farbauswahl

schwarz braun silber weil3

« perfekt im Sichtbereich platziert
« Lieferumfang: A-Head Clock, inkl. Schraubfassung

orange rot violett blau



O Ventiladapter Mini-Tool

+ Adapter vom deutschen Ventil (DV) auf Autoventil (AV) Farbauswahl:

« Adapter vom franzésischen Ventil (SV) auf Autoventil (AV)

« Mini-Tool Ein- und Ausdreher flir franzdsisches Ventil (SV) ® SE el

« Mini-Tool Ein- und Ausdreher ftr Autoventil (AV) o blau

« mit O-Ring als Verlierschutz und Dichtring @ ogrin

« Aluminium eloxiert, groBe Farbauswahl @ ot

« praktischer Schitisselanhénger gold
silber

Adapter

DV ¢ AV SV ¢ AV

|\

o

\‘f} ﬁum .
4

i

O DG-BO Seatpost-Tool

- L B |

* Innendurchmesser Lehre zum exakten

* Bestimmen des Sattelrohrdurchmessers

« Mit praktischer Aufhangung fur die Werkzeugwand
« Mit integriertem Flaschenoffner

» Material: Aluminium, schwarz eloxiert / Edelstahl

» Hohe : 168mm

» Gewicht: ca. 300g

bxschulz

40.0

36.0

EUROBIKE

WINNER

AWARD 2023




2 -BIKELIFTER

ELIFTER

* Optional: mit VAR® oder Feedback Sports® Klemme

DER MOBILE WERKSTATT-
MONTAGESTANDER

FUR E-BIKES, CARGOBIKES, FAHRRADER

» Mobil einsetzbar durch integrierte Transportrollen
« Kabelloser Akkubetrieb inkl. Ladegerat
« Sensible Sensorik-FuBschalter mit Stop-System
« Inkl. Basismontageplatte mit
universeller Aufnahme fir Klemmarme

- = l"“.'d ._ v_
u.a. von VAR®, Feedback Sports® und Parktool® mf ""
- --.'-'-E'ff"’i.

- Vollstandig geladen kann ein 30kg E-Bike

damit ca. 80x angehoben werden
« Européische Fertigung mit CE-Zulassung

- Bauhohe: ca.1950 mm

- Hubséule: verstarktes Alu-Profil

- Stahl Bodenplatte: ca. 600 x 900 mm

- Systemgewicht: ca. 60kg

- Hebelast: max. 60kg

. Zahnriemenantrieb

- Ladedauer: ca. 4,5h = 80% / 8h = 100%
- Akku: 2x12V / 72Ah / externes Ladegerat

Videolink:

ofo




2 -BIKELIFTER

Der e-Bikelifter BM-60 von by,schulz ist eine Entwicklung mit der Firma Hovmand dem
Spezialisten fur mobile Hebelitft -Systeme. Der solide, in Ddnemark gefertigte Montage-
stander ist fur Fahrréder, e-Bikes und Cargobikes bis 60 kg konzipiert. Er erflllt unseren
Anspruch an nachhaltige, innovative Produkte.

BIKELIFTER |

Dank der integrierten Akkus und der Industrie - Transportrollen Uberzeugt das System

als mobile, netzunabhangige Hebevorrichtung in Profi - Werkstattqualitdt. Er kann somit
jederzeit und Uberall individuell eingesetzt werden.

Der e-Bikelifter vereint damit viele praktische Eigenschaften und ist die perfekte Neuan-

schaffung, um den anspruchsvollen Anforderungen im Fahrrad-Servicebereich gerecht
zu werden.

LIFTER |

£ -BIKE

MEELS




by,schulz GmbH

Buhler StraBe 121
66130 Saarbrlicken
Germany

Tel : +49(0)681-95 97 25 0
Fax : +49(0)681-95 97 25 20

info @byschulz.com
www.byschulz.com

® by,schulz_

INNOVATIVE BIKE COMPONENTS

) speed

since 1996

¢ -BIKELIFTER
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